CARPORT
SVSTEM/ FOTOWOLTAICZNY
WIATA NA 2 SAMOCHODY

dia modutdw w szerokoSci 1140mm

NAJNIZSZA

GENA
NA RYNKU

GWARANGJ/

Nowoczesne rozwigzania dla twojego domu
jak i na wielkopowierzchniowe parkingi.
Aluminiowa konstrukcja sktadajaca sie z systemu
specjalnie zaprojektowanych profili taczy w sobie

trwatosSc i estetyke oraz najlepsze cechy uzytkowe.

ALUMINIOWA KONSTRUKCJA UNIWERSALNA KONSTRUKCJA
Dzieki zastosowaniu aluminium, konstrukcja jest nie Nadaj swojej konstrukgji przeznaczenie zgodnie ze
tylko wytrzymata, ale tez spetnia funkcje estetyczne, swoimi potrzebami. Carport doskonale nadaje sie
doskonale komponujac sie z kazdym rodzajem na baze pod garaz, wiate, zadaszenie itp.
otoczenia.
UNIWERSALNA KONSTRUKCJA 0DPORNOSE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
Konstrukcja wiaty oparta jest na profilach Konstrukcja nie wymaga stosowania zadnych Srodkow
aluminiowych oraz dedykowanym systemie potaczen, konserwujacych, ani zadnych zabiegow
dzieki czemu montaz moze odbyc sie przy pomocy zabezpieczajacych.

standardowych narzedzi.
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SPECYFIKACJA NORMY

PN-EN 755-9:2010

* Maksymalna szerokos¢ modutow - 1140 mm

* Dedykowana ilos¢ modutow: 20 e PN-EN 1999-1-1:2011
(dla dtugosci modutu do 1I80Omm, szerokosc 1140Omm); e PN-EN ISO 12944-2:200I
* Dedykowana ilos¢ modutow: 15 e PN-EN 1090-1:12009+A1:20lI

(dla dtugosci do 2300mm szerokosc 1140Omm)
» Kat nachylenia - 5 st
e Wymiary gabarytowe - 6700 x 6000 x 3000 mm
* Waga konstrukcji - 270 kg
e Materiat - aluminium

RAPORT WYTRZYMALOSCI

e Predkos¢ wiatru - 45 m/s
* Grubos¢ warstwy Sniegu - 40 cm

* PN-EN 1090-2:2009+Al
* PN-EN 1991-1-3:2005
* PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
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