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NASTAWY FALOWNIKA (PL) / INVERTER SETTING (EN)

Typ falownika / Inverter type:

Fronius Galvo 1.5-1
Fronius Galvo 2.0-1
Fronius Galvo 2.5-1
Fronius Galvo 3.0-1
Fronius Galvo 3.1-1
Fronius Primo 3.0-1
Fronius Primo 3.5-1
Fronius Primo 3.6-1
Fronius Primo 4.0-1
Fronius Primo 4.6-1
Fronius Primo 5.0-1
Fronius Primo 6.0-1
Fronius Primo 8.2-1
Fronius Symo 3.0-3-S

Fronius Symo 4.5-3-S
Fronius Symo 3.0-3-M
Fronius Symo 3.7-3-M
Fronius Symo 4.5-3-M
Fronius Symo 5.0-3-M
Fronius Symo 6.0-3-M
Fronius Symo 7.0-3-M
Fronius Symo 8.2-3-M
Fronius Symo 10.0-3-M
Fronius Symo 12.0-3-M
Fronius Symo 15.0-3-M
Fronius Symo 17.5-3-M
Fronius Symo 20.0-3-M
Fronius Eco 25.0-3-S

Fronius Symo 3.7-3-S Fronius Eco 27.0-3-S

Kod ustawien / Code of setting: DE1/DE2/DE3

Ustawienia zgodne z normami / Setting according to standards: EN 50438
VDE-AR-N 4105
. . L L s Maks. czas
Monitorowanie napiecia i czestotliwosci / Wartos¢ / .
Voltage and frequency monitoring Value GEEEIATE ) [1ET
disconnection time
Dolna granica napiecia AC / Lower AC voltage limit [U<] 184,0V <0,10s

Gorna granica napiecia AC dla 10 minut Sredniej wartosci napiecia /

Upper AC voltage limit for the 10 minute average voltage value [U>] 263,0V <0,10s
Godrna granica napiecia AC / Upper AC voltage limit [U>] 2645V <0,10s
Dolna granica czestotliwosci AC / Lower limit AC frequency [f<] 47,5 HZ <0,10s
Goérna granica czestotliwosci AC / Upper limit AC frequency [f >] 51,5 Hz <0,10s

Wytaczenie zasilania / Loss of mains

Zabezpieczenie przeciw pracy wyspowej / Aktywne /

Active istanding detection Active 508

Czas do ponownego zatgczenia / Time before reconnection

Czas do ponownego podtgczenia po zaniku sieci /

Time to reconnect after a grid failure 60
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Standardowa charakterystyka cos@(P) / Characteristics cos¢(P)

Ustawienia DE1 / Grid code DE1
dla zrédet 0 mocach osiggalnych Pemax do 3,68 kVA / for sources of power achievable Pemax up to 3.68 kVA
cos@(P)=1.0
Ustawienia DE2 / Grid code DE2
dla zrédet 0 mocach osiggalnych Pemax 0d 3,68 VA do 13,8 kVA /
for sources of power achievable Pemax from 3.68 kVA up to 13,8 kVA
cosp= 095 [T b
P Q=0
0.2 | PIP
coso (P) # i >
|
| P>0
cosg=09% L . s Q<0
Ustawienia DE3 / Grid code DE3
dla zrédet 0 mocach osiggalnych Pemax powyzej13,8kVA /
for sources of power achievable Pemax above 13,8 kVA
cosp=09 [ T T T T pa
P Q=0
0.2 | PIP
coso (P) # i >
|
| P>0
cos=09 L . N Q<0
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Charakterystyka P=f(f) wytwarzania mocy czynnej podczas zmian czestotliwosci w
sieci dystrybucyjnej nN / Characteristics GFPR (Grid Frequency Power Reduction)

Zmiana mocy czynnej Pu z szybkoscig 40% Pwm na kazdy Hz czestotliwosci.
(Pm - moc czynna wytwarzana w momencie przekroczenia czestotliwosci sieciowej 50,2 Hz)
/ GFPR start at 50,2Hz; gradient is 40%/Hz

P/P
momentary A= s

100 % =4 ----—-

| |
48,5 Hz 50 Hz 50,2 Hz 51,5 Hz
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