Inteligentny licznik

SOLARMAN

Monitored Analyzed Networked

Inteligentny licznik  SOLARMAN  stuzy do zarzadzania energia i kontrolowania zuzycia energii elektrycznej

w mieszkaniach, gospodarstwach domowych, firmach, terenach przemystowych, stacjach ladowania, instalacjach

fotowoltaicznych, inteligentnych budynkach, sieciach sklepéw, stacjach tacznosci itp.

Charakteryzuje si¢ wysoka niezawodnoscia, wysoka dokladnoscia, kompaktowymi rozmiarami i latwoscia instalacji itp.

Licznik jednofazowy

o Kompaktowy rozmiar, podwdjna szerokos¢ (dwa pola).
Whudowany przekaznik, obstuguje przetacznik
e ON / OFF lokalnie / zdalnie.

Funkcje zabezpieczajace w przypadku przepigcia, spadku

e napiccia, przetezenia, przecigzenia.

Whbudowany modul komunikacyjny, obstuga GPRS, NB-
1oT, Wili, 4G itp.

Zakres pomiarowy: 0 ~ 60 A, 0 ~ 13200 W.

Whudowany kondensator o duzej pojemnosci, zdolny do

wyzwolenia ostrzezenia o wylaczeniu zasilania.

Licznik tréjfazowy

Szerokos¢ podwojna (dwa pola), mniej miejsca w panelu

rozdzielczym.

Wbhudowany modut komunikacyjny.

Wsparcie GPRS, NB-IoT, Wik, 4G itp.

Max. pomiat: 6 obwodéw z pojedynczym przektadnikiem
pradowym lub 2 obwody z przektadnikiem pradowym
tréjfazowym.

CT typu otwartego, fatwy w instalacji.

Funkcje zabezpieczajace w przypadku przepiecia, spadku

napiecia, przetezenia, przecigzenia.



Jednofazowy licznik Trojfazowy licznik

Nazwa produktu

Model

Wymiary (mm)
Zdalna komunikacja

Komunikacja szeregowa
Napiecie znamionowe
Czestotliwosé

Prad znamionowy

Moc znamionowa
Pobor energii
Dokladnosé¢

Pomiar dwukierunkowy
Temperatura pracy
Zasilanie

Pomiary

Liczba klem pomiarowych
(cegi CT)

Parametry elektryczne

Przetacznik zdalny

Automatyczne rozliczenie

Przechowywanie danych

Przypomnienie o
wvlaczeniu zasilania

Zabezpieczenia

Pozyskiwanie danych
(inwerter)

Liczba polaczert
(Max.)

Metoda instalacji

Licznik tréjfazowy
na szyne DIN

Szescioprzewodowy

Licznik jednofazowy zdalny wielofurikeyiny

Szyna DIN

licznik licznik

licznik jednofazowy licznik kontrolny

88

B >
- -—
DDS122-D DDZY422-D2 DTSD422-D DTSD422-D3
92%76*18 110%77%36 91.5%¥76*36 91.5%85*36
brak 4G /WiFi/GPRS/NB-IoT brak 4G /WiFi/GPRS/NB-IoT
RS485 RS485
220V 3x220/380V
50/60Hz 50/60Hz
5 (40) A 5 (60) A 5A/100A/200A
8.8kW 13.2kW 3.3kW/66kW/132kW
0.5W 3W 0.5W 3W
1.0 1.0
y v
-25°C-+60°C -40°C-+85°C -25°C-+60°C -40°C-+85°C
jednofazowe tréjfazowe

probkowanie o wysokiej doktadnosci Mn-Cu cegi CT Clip-On

brak 3 6

Napiccie, prad Napiccie, prad, aktywne Napicecie, prad, moc czynna, moc pozorna,

Moc czynna, aktywna Moc, energia czynna, Energia czynna, moc pozorna, energia miedzyfazowa

Energia, czestotliwosé, Czestotliwos$¢ pomiaru Czestotliwos¢ pomiary, Moc bierna, bierna

Czynniki mocy  Czestotliwosé, wspolezynniki mocy Energia, czestotliwosé, wspolezynniki mocy

X N x
X ~ N

chwilowe, dzienne, planowane
X chwilowe

(zgodnie z harmonogramem)
X \/ X

Przepieciowe/ nadnapieciowe Przepigciowe/ nadnapigciowe
x nadpradowe, przeciazeniowe x nadpradowe, przeciazeniowe
(rozlacznik) (alarm)

x R x v
- 15 - 15

szyna DIN 35mm szyna DIN 35mm

DANE KONTAKTOWE DO DYSTRYBUTORA

EcoSystem, ecosystemprojekt.pl, email: info@ecosystemprojekt.pl





