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KARTA KATALOGOWA

Ogranicznik przepiec klasy T1T2 (B+C) 4P 12,5 kA

Modutowe ochronniki przepieé serii VCX-P zostaly pozytywnie przebadane przez Biuro Badan ds.
Jakosci Stowarzyszenia Elektrykow Polskich (BBJ SEP).

e Dedykowane sg do ochrony instalacji zasilajgcych nN przed skutkami przepieé indukowanych i
taczeniowych. Mogg by¢ instalowane do sieci typu: TN-S, TN-C, IT, TT.

e Powinny by¢ stosowane jako jednoczesnie pierwszy i drugi stopien ochrony w tablicach pietrowych,
podrozdzielniach. Ochronniki zamontowane winny by¢ w miejscach wprowadzen instalacji
elektrycznej do budynku.

e Zapewniajg kompletng ochrone instalacji elektrycznej oraz zasilanych z niej urzgdzen elektrycznych
przed dziataniem czesci prgdu piorunowego oraz innego rodzaju przepieciami.

o Redukujg przepiecia i sprowadzaja do ziemi prady udarowe pochodzace od obu rodzajow przepiec
— bezposrednich oraz posrednich. Zapewniajg jednoczesnie dwustopniowy poziom ochrony.

e Stosowanie modutowych ochronnikéw przepie¢ VCX-P-4-B+C klasy T1T2 4P 12,5kA nie wymaga
uzywania dtawikéw odsprzegajacych.

e Zapewniajg skuteczng ochrone komputerdw, urzgdzen RTV/AGD i itp.

e Wyposazone sg w wizualny wskaznik dziatania (zielony — ochrona, czerwony — brak ochrony).

Ochronnik posiada zintegrowane zabezpieczenie termiczne — nie wymaga dodatkowego dobezpieczenia.
W przypadku jego zastosowania rekomenduje sie uzy¢ wktadki bezpiecznikowej topikowej 250A gG lub
bezpiecznika 40A typ C.

Opis techniczny:

Klasa ochrony: T1T2
Wykonanie: iskiernikowe
Przytacza max: 35mm?2
Maksymalne napiecie pracy: Uc 275V AC

Prad prébny: In(8/20) 25 kA
Prad max: Imax(8/20) 50 kA
Prad impulsowy limp(10/350) 12,5kA
Napieciowy poziom ochrony: Up <1,5kv
Temperatura sktadowania: -30/+70°C
Temperatura otoczenia pracy: -30/450°C

Klasa szczelnosci: IP 20

Czas reakgji <25ns

VCX sp.z o0.0. siedziba: Plac Wolnica 13 lok.10, 31-060 Krakéw, woj. matopolskie
KRS 0000700160, NIP 6762537948 tel. +48 515 999 919




cX/

————
www.vcx.com.pl
Pakowanie i oznaczenia:
SERIA NAZWA WYROBU OPAKOWANIE Nr KATALOGOWY
VCX-P-4- B+C Ogranicznik przepie¢ T1T2 BC 4P 12,5kA 1 sztuka BC 4P 12.5KA

Schemat podtaczenia:
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VCX-P-4-B+C
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