\ / TENZI Sp.  o.0.
A SKARBIMIERZYCE 20
72-002 DOEUJE

SOLAR PANELS

Karta charakterystyki

sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 ze zmianami

Data sporzadzenia: 14.06.2018
Wersja: 1.0

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANIINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 ldentyfikator produktu: SOLAR PANELS

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Produkt do mycia i
zabezpieczania paneli stonecznych.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
TENZI Sp. z 0.0., 72-002 Dotuje, Skarbimierzyce 20, e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl, tel. +48 91 3119777,
fax. +48 91 3119779; osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: technolog@tenzi.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego: Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych Uniwersytetu
Jagiellonskiego — Collegium Medicum — 012 424 83 56 (godz. 7.30-15.30); 012 411 99 99 (24/7/365)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny (na podstawie Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008)
Eye Dam. 1 H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

2.2. Elementy oznakowania
(na podstawie rozporzadzenia (WE) 1272/2008)
Piktogram okreslajqcy rodzaj zagroenia:

Hasto ostrzegawcze:
Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Zwroty wskazujace SrodKi ostroznosci:

P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac

P310 — Natychmiast skontaktowaé si¢ z OSRODKIEM ZATRUC / lekarzem

2.3. Inne zagrozenia
Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie 2 zalacznikiem XI1I do rozporzadzenia REACH.

SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH
3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny
Sklad (zgodnie z 648/2004/WE): <15% niejonowe zwiazki powierzchniowo czynne, <5% kationowe zwigzki
powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze niesklasyfikowane jako niebezpieczne
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Nazwa substancji Stezenie Numery Klasyfikacja
|% wag.| CAS/ WE Indeksowy Rejestracji Wg 1272/2008 (CLP)
Niejonowe zwigzki <15 68439-45-2 Nie Rejestracja Eye Dam. 1 H318, Acute Tox.
powierzchniowo czynne Polimer dotyczy wstepna 4 H302
01- . S
5131-66-8 603-052- Flam. Liq. 3 H226, Skin Irrit.
1-butoksypropan-2-ol <3 2119475527- . .
225-878-4 00-8 28-XXXX 2 H315, Eye Irrit. 2 H319
. Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2
Amino-alkilo-polisiloksan <5 75718-16-0 Nl? Nie dotyczy H315, Aquatic Chronic 3
Polimer dotyczy H412

Pelne brzmienia symboli oraz zwrotdéw H znajduja si¢ w sekcji 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie — W przypadku wystapienia objawow zatrucia inhalacyjnego (kaszel, uczucie duszno$ci, zawroty glowy)
wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze.

Skora — W przypadku skazenia odziezy zdja¢ ja, obmy¢ skore duza iloscia wody (najlepiej biezaca). W przypadku
wystapienia zmian skornych lub oparzen skontaktowac¢ sie z lekarzem.

Oczy — Zanieczyszczone oczy przemy¢ duza iloscia chlodnej wody (co najmniej przez 15 minut) rozdzielajac osobno
powieki, skonsultowa¢ si¢ z lekarzem specjalista

Spozycie — W przypadku spozycia nie wywolywa¢ wymiotow. Podaé¢ do wypicia duza ilo$¢ wody. Nie podawaé srodkoéw
zobojetniajacych. W przypadku wystapienia niepokojacych objawow (bole brzucha, nudnosci) skonsultowa¢ sie z lekarzem,
jezeli to mozliwe pokaza¢ etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Skora — w przypadku kontaktu ze skora moze spowodowac¢ podraznienie

Oczy — powoduje powazne uszkodzenie oczu

Spozycie - w przypadku spozycia moze spowodowa¢ podraznienie bton §luzowych

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
poszkodowanym
Wezwa¢ pomoc medyczna. Na stanowisku pracy konieczny dostep do $wiezej wody oraz produktow do przemywania oczu.

szczegOlnego postepowania z

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze: pozary w obecno$ci produktu gasi¢ $rodkami gasniczymi odpowiednimi do palacego sig¢
otoczenia.

Niewlasciwe $rodki gasnicze: nie sg znane $rodki gasnicze, ktorych nie wolno stosowac.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina

Produkt niepalny.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Stosowaé $rodki izolujace drogi oddechowe i ubranie ochronne. W przypadku pozaru zawiadomi¢ osoby znajdujace si¢ w
poblizu o pozarze, usuna¢ z obszaru zagrozenia osoby postronne, powiadomi¢ Straz Pozarna. Jezeli to mozliwe usunaé
zbiorniki z produktem z dala od dziatania ognia i wysokiej temperatury. Jezeli to niemozliwe wowczas chtodzi¢ zbiorniki
snajdujace si¢ w poblizu ognia poprzez spryskiwanie strumieniem wody. Pozostatosci po spaleniu musza zosta¢ catkowicie
usunigte.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne Srodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla 0sob nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy: r¢kawice ochronne chemoodporne grubos¢ 0,11 mm; okulary
ochronne / gogle.
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Dla os6b udzielajacych pomocy: odziez ochronna, rekawice ochronne chemoodporne grubos¢ 0,11 mm, okulary ochronne /
gogle.

Unika¢ bezposredniego kontaktu ze skorg i oczami; zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

6.2. SrodKi ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Brak danych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i sluzace do usuwania skazenia

W przypadku niezamierzonego uwolnienia si¢ produktu do $rodowiska powiadomi¢ o awarii oraz usunaé zrodla zaptonu.
Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe poprzez ich obwalowanie, nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do wod
powierzchniowych i gruntowych; unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajaca si¢ substancja. O ile to mozliwe
zlikwidowa¢ wyciek (zamkna¢ doptyw cieczy, uszczelni¢, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w szczelnym opakowaniu
ochronnym). Podczas duzego wycieku miejsce gromadzenia si¢ cieczy obwalowac, zebrana ciecz odpompowac. Mate ilosci
rozlanego produktu posypa¢ niepalnym materialem chlonnym (piasek, ziemia, trociny, ziemia okrzemkowa, zmielony
wapien), a nastepnie umiesci¢ w oznakowanym, zamykanym pojemniku — przekazaé¢ do utylizacji lub zebraé¢ szmatka, ktora
nastepnie wyptukaé¢ woda i wypraé. Zanieczyszczong powierzchnie sptukaé woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 81 13

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas pracy z produktem zalecana jest ostroznos¢. Wymagane stosowanie odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej
— patrz sekcja 8.

Mieszaé¢ produkt wylacznie z woda. Nie miesza¢ produktu z innymi mieszaninami chemicznymi.

Osoby ze sktonnoscia do alergii skornej lub ukladu oddechowego nie powinny mie¢ kontaktu z produktem.

Unika¢ narazenia — przed uzyciem zapozna¢ si¢ z instrukcja stosowania.

Po zastosowaniu pojemnik szczelnie zamknaé, przechowywac z dala od 0séb nieupowaznionych.

Podczas pracy z produktem zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczenia.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Produkt przechowywaé¢ wylacznie w oryginalnych opakowaniach z tworzywa sztucznego (polietylen o wysokiej jakosci
HDPE). Nie przelewa¢ do opakowan zastepczych. Pojemniki z produktem przechowywaé w suchym pomieszczeniu
szczelnie zamkniete, w temperaturze +5 + 35° C ze sprawng wentylacja, wyposazonym w latwo zmywalna, nienasigkliwa
podtoge. Chroni¢ produkt przed $wiatlem stonecznym oraz cieplem. Przechowywaé z dala od Zrodet zaplonu i otwartego
ognia.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak danych

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwea 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz.817 z pdzniejszymi zmianami)
Wartosci NDS, NDSCh, NDSP dla poszczegolnych substancji chemicznych (dane zgodnie z karta charakterystyki lub
raportem bezpieczenstwa chemicznego):

Niejonowe Srodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanego skladnika):

NDS, NDSCh, NDSP: - nie oznaczono

1-butoksypropan-2-ol (dane dla skoncentrowanego skladnika):

NDS, NDSCh, NDSP: - nie oznaczono

Amino-alkilo-polisiloksan (dane dla skoncentrowanego skladnika):

NDS, NDSCh, NDSP: - nie oznaczono

Wartosci DNEL, PNEC dla poszczegolnych substancji chemicznych (dane zgodnie z karta charakterystyki lub
raportem bezpieczenstwa chemicznego):

Niejonowe Srodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanego skladnika):

Brak dostgpnych danych

1-butoksypropan-2-ol (dane dla skoncentrowanego skladnika):

PNEC:

- woda stodka: 0525 mg/1
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- woda morska: 0,0525 mg/1

- sporadyczne uwolnienie: 5,25 mg/1

- osad (woda stodka): 2,36 mg/kg

- osad (woda morska): 0,236 mg/kg

- gleba 0,16 mg/kg

- oczyszczalnia: 10 mg/l

DNEL:

Narazenie dlugotrwate pracownik — efekt systemowy, inhalacja: 270,5 mg/m3
Narazenie dlugotrwate pracownik — efekt systemowy, dermalne: 44 mg/kg
Narazenie dlugotrwate konsument — efekt systemowy, inhalacja: 33,8 mg/m3
Narazenie dlugotrwate konsument — efekt systemowy, doustnie: 8,75 mg/kg
Narazenie dlugotrwate konsument — efekt systemowy, dermalne: 16 mg/kg
Amino-alkilo-polisiloksan (dane dla skoncentrowanego skladnika):

Brak dostepnych danych

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikow niebezpiecznych w powietrzu — metodyka pomiarow:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166).

- PN-89/Z-01001/06 - Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca badan jakosci
powietrza na stanowiskach pracy.

- PN-89/2-04008/07 — Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w srodowisku
pracy i interpretacja wynikow.

- PN-EN-689:2002 — Powietrze na stanowiskach pracy — Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne
przez poréwnanie z warto$ciami dopuszczalnymi i strategia pomiarow.

Uwaga: Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru s$rodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywaé z
uwzglednieniem stgzenia substancji wystepujacej na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci
wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane,
stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej o najwyzszej klasie ochrony.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej powinny spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173):

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH: nie dotyczy.

OCHRONA RAK: nie dotyczy

OCHRONA OCZU I TWARZY: okulary ochronne.

OCHRONA SKORY: nie dotyczy

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
WYGLAD - ciecz

ZAPACH - charakterystyczny dla uzytych sktadnikow

PROG ZAPACHU - nie oznaczono

pH-5+1

TEMPERATURA TOPNIENIA/KRZEPNIECIA: nie oznaczono

POCZATKOWA TEMPERATURA WRZENIA 1 ZAKRES TEMPERATUR WRZENIA: nie oznaczono
TEMPERATURA ZAPLONU: nie oznaczono

SZYBKOSC PAROWANIA: nie oznaczono

PALNOSC (CIALA STALEGO, GAZU): nie oznaczono

GORNA/DOLNA GRANICA PALNOSCI LUB GORNA/DOLNA GRANICA WYBUCHOWOSCI: nie oznaczono
PREZNOSC PAR: nie oznaczono

GESTOSC PAR: nie oznaczono

GESTOSC WZGLEDNA: 1,000 + 0,020 g/cm®

ROZPUSZCZALNOSC:

a) W WODZIE — pelna

b) W ROZPUSZCALNIKACH ORGANICZNYCH — nie oznaczono
WSPOLCZYNNIK PODZIALU n-oktanol/woda — nie oznaczono
TEMPERATURA SAMOZAPLONU: nie oznaczono

TEMPERATURA ROZK+{.ADU: nie oznaczono

LEPKOSC: nie oznaczono

WEASCIWOSCI WYBUCHOWE: nie oznaczono
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WLASCIWOSCI UTLENIAJACE: nie oznaczono

9.2. Inne informacje ) .
WSPOLCZYNNIK ZAL AMANIA SWIATLA — 35 % Brix + 5%
* - przedstawiony jako % wag. zawartosci sacharozy w wodnym roztworze

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢

Brak danych

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Produkt w warunkach prawidlowego magazynowania stabilny chemicznie (patrz: sekcja 7).
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak danych

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikac:

Silnie nagrzane pomieszczenia bez wentylacji. Chroni¢ pojemniki przed dlugotrwalym dziatlaniem promieniowania
$wietlnego

10.5 Materialy niezgodne:

Materiaty, ktorych nalezy unika¢: zasady, produkty utleniajace.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu:

Brak danych

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

DROGI NARAZENIA:

- POKARMOWE: w przypadku spozycia moze spowodowaé podraznienie blon $luzowych.
- KONTAKT ZE SKORA: w przypadku kontaktu ze skora moze spowodowaé podraznienie
- KONTAKT Z OCZAMI: powoduje powazne uszkodzenie oczu

ATEmix = 3 520 (toksyczno$¢ ostra pokarm)

INFORMACJE DOTYCZACE SKLADNIKOW  MIESZANINY (wg KART CHARAKTERYSTYKI
POSZCZEGOLNYCH SUROWCOW):

Niejonowe Srodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanego skladnika):

LD50 > 528 mg/kg (mysz, doustnie)

Moze by¢ szkodliwy w przypadku potknigcia. Moze powodowaé oparzenia ust, gardia lub Zotadka.
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy: powoduje powazne uszkodzenie oczu
1-butoksypropan-2-ol (dane dla skoncentrowanego skladnika):

LD50 3300 mg/kg (doustnie, szczur) — obliczeniowo

LC50 > 3,4 mg/l > 651 ppm 4 h (poréwnywalne z OECD 403)

LD50 > 2000 mg/kg (szczur, dermalnie)

Draznigcy w kontakcie z oczami. Drazniagcy w kontakcie ze skora.

Nie wywotuje dzialania alergicznego.

Amino-alkilo-polisiloksan (dane dla skoncentrowanego skladnika):

LD50 > 2000 mg/kg (szczur, doustnie)

Dviata draznigco na skore. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢

Dane dla sktadnikow mieszaniny:

Niejonowe Srodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanego skladnika):
Brak danych

1-butoksypropan-2-ol (dane dla skoncentrowanego skladnika):
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