
INSTRUKCJA MONTAŻU KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

K504

WKRĘTARKA +IMBUS 6

KLUCZ UDAROWY, KLUCZE

17 , 19

KĄTOWNIK, LINKA , PRĘTY

DO WYZNACZANIA STOŁU

KLUCZ DYNANOMETRYCZNY

ZESTEWIENIE NARZĘDZI



SPOSÓB MONTAŻU

NOGAPRZÓD

1. Rozmieszczenie i wbĳaniepali fundametowych.

Konstrukcja K504 składa się z :

-nóg wbĳanych przednich C 2580/125/50/3,

-nóg wbĳanych tylnich C3800/125/50/3.

W celu obliczenia romieszczenie nógprosimyzapoznać się z tabelą znajdującą
się na stronie 3

Przy obliczeniu szerokości taflimodułów uwzględnić 20 mmprzerwy technicznej
(długość modułu+20mmx ilość rzędów.)

Szerokość taflimodułówmoże być szersza od szerokości konstrukcji
maksymalnie 350 mmpo każdej ze stron (max wystającymodułpoza konstrukcje).

NOGATYŁ
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5. MontażŁącznika .

Łącznik montujemywsuwając go w profilG następnie skręcamy śrubamiM12 z
siłą 65Nm

M12 -65Nm

4. Montaż belek G

ztyłuwbitejnogidokręcamybelkęGśrubamiM12stosującdwie
podkładkiz siłą 65Nm



7. Montaż modułów.

Dzięki kluczykowi wyciętemu w belce modułowejmamymożliwość
przygotowania klemy wraz z śrubą i nakrętką jeszcze przedmontażem.

8-13Nm

6. Montaż belek modułowych .

Montaż belek modułowychdo profiliG. Dzięki otworom w belce G jest
możliwość przesuwania belki modułowejw zależności od długości modułu
fotowoltaicznego.Belkę modułowąprzykręcamy za pomocą śrub M10wraz z

podkładkami i nakrętką siłą 38Nm.

M10 -38Nm


