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1.

3. Wprowadzenie



5

Znak Opis Znak Opis

A E

B PV+ F COM

C PV- G
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4. Dane techcznicze

4.1

Model

4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 17000 20000 23000 25000

Max.

Rekomendowana

moc DC

6000 7500 9000 12000 15000 18000 22500 25500 30000 34500 37500

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Nominalne

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

A/wej. B) (A)

14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28

(wej. A/wej, B) (A)

18.2/

18.2

18.2/

18.2

18.2/

18.2

18.2/

18.2

18.2/

18.2

18.2/

18.2

18.2/

18.2

36.4/

36.4

36.4/

36.4

36.4/

36.4

36.4/

36.4

36.4/

36.4

pracy MPPT(Vdc)
140-1000

pracy MPPT

(Vdc)

140-850 155-850 190-850 230-850 300-850 380-850 455-850 275-850 315-850 370-850 430-850 460-850

Liczba MPPT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MPPT
1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2

zwrotny z

falownika do
0

Nominalna moc

AC
4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 17000 20000 23000 25000

Max. moc pozorna

AC (VA)
4400 5500 6600 8800 11000 13200 16500 18700 22000 25300 27500
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Znamionowe

AC)

(V)

3/N/PE, 220/380, 230/400, 240/415

Znamianowa

(Hz)

AC
5.8 7.2 8.7 11.6 14.5 17.4 21.7 24.6 29.0 33.3 36.2

6.4 8.0 9.6 12.8 15.9 19.1 23.9 27.1 31.9 36.7 39.9

uszkodzodzenia

Maksymalne

zabezpiecznie

1 (Regulacja w zakresie od 0,8 z

harmoniczne

znamionowe)

<3%

4.2

Model

Max. MPPT
99.80% 99.80% 99.80% 99.80% 99.80% 99.80% 99.80% 99.80% 99.80% 99.80% 99.80% 99.80%

97.80% 97.80% 97.80% 97.80% 97.80% 97.80% 97.80% 97.80% 97.80% 97.80% 97.80% 97.80%

(@znamionowe 98.60% 98.60% 98.60% 98.60% 98.60% 98.60% 98.60% 98.60% 98.60% 98.60% 98.60% 98.60%

Zabezpieczenie

Tak
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Monitoring

rezystancji izolacji

Zabezpieczenie

przeciwzwarciowe

AC

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie

przed wysokim

AC

Ochrona

wa

Zabezpieczenie

termiczne

Zabezpieczenie

Tak

Wbudowany

Ochrona AFCI Tak

Monitoring
Yes Optional

IEC62109-1/2

EMC

IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 / IEC61000-4-2/3/4/5/6/8

Certyfikacja AS4777.2-2020 VDE-AR-N 4105 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21
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4.3

Model

GENERAL DATA

Wymiary (WxHxD)

[mm]
370*480*183.5

Waga [kg] 17 20 21

Natural

I

(zgodny z

IEC60529)

IP65

Topologia

Kategoria

wa

III (strona AC), II (strona DC)

(dB)
<30 <55

pracy (m)
3000

Zakres

temperatury pracy -

Zakres

temperatury

przechowywania
-

0-100% (bez kondesancji)

(night) (W)
<3

II

RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie)

Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop
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5.3

Znak Opis Znak Opis

A 1 Falownik H 1

B 1 Uchwyt I 1

C 4/8 J 1

D 1 K 1

E 5 L 1

F 5 M 1 Klucz imbusowy

G 4/8

Konektory DC

(konektor dodatni*2/4,

konektor ujemny*2/4)
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1.

2.

3.

4.
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DRM0 ustawienia

Settings

Pac= W

DRM

Pac= W

Enable/Disable

Pac= W
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Object Name Function

A Ekran LCD informacji o falowniku.

B

Dioda LED
C

Niebieski Inwerter jest w normalnym stanie.

D
Przycisk

dotykowy

Przycisk
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8. Aktualizacja oprogramowania
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9. Konserwacja

Fault Code Solution

SPS fault
-

-

Bus volt fault

- -

-

- Prosimy o

DCI over range

-

- -

-

-

EEprom fault

- -

-

-

GFCI fault or

GFCD fault

-

-

-

Grid10MinOVP
-

- normalnego stanu

Grid freq fault

-

-

-

Grid lost fault
-

-

V grid transient

- -

-

- Prosimy o

Grid volt fault

-

-

- pomoc do nas.

Inconsistency

- -

-

-

ISO fault
- -) i uziemieniem. Rezystancja powinna
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-

Ground fault

-

- nie AC.

- -

-

OCP fault
-

-

PLL fault

-

-

-

Pv volt fault

-

1000Vdc.

-

Relay fault

- -

-

- Po

-

Sample fault

-

-

-

SCI Comm fault

or SPI Comm

fault

- -

-

Over temp fault
-

-

-

-

-

-

Fan fault

- -

-

- Lub

a.

b.

c.
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10.
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