Maria Gotebiowska ul. Ogrodowa 23
ttumacz przysiegly jezyka angielskiego 59-220 Legnica
TP/2403/06 tel.: 505 911 716

TLtUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

CERTYFIKAT [Logo]: TUV SUD
nr Z2 101162 0003 wer. 01
Posiadacz certyfikatu: Betop (EU) Tech GmbH
Rédingsmarkt 20
20459 Hamburg
NIEMCY
Znak certyfikacji: [Znak]: TUV SUD IEC 61730, IEC 61215
Produkt: Moduly fotowoltaiczne (PV) wykonane z krystalicznych ogniw

krzemowych przeznaczone do zastosowan naziemnych
Modut fotowoltaiczny wykonany z krystalicznych ogniw krzemowych

Produkt zostal poddany badaniom dobrowolnie oraz spelnia zasadnicze wymogi. Powyzszy znak
certyfikacji moze zosta¢ umieszczony na produkcie. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w znaku
certyfikacji jest zabronione. Ponadto posiadacz certyfikatu nie jest uprawniony do przenoszenia
certyfikatu na osoby trzecie. Certyfikat jest wazny do dnia wskazanego w certyfikacie, o ile nie
zostanie anulowany przed uplywem tego terminu. Nalezy przestrzega¢ wszelkich odnosnych zasad

przeprowadzania badan oraz przepiséw dotyczacych certyfikacji grupy TUV SUD. Szczegétowe
informacje znajduja si¢ na stronie: www.tuvsud.com/ps-cert.

Nr raportu z badan: 701262010601-01

Termin waznoSci: 14 kwietnia 2026 r.
Data: 25 maja 2021 r.
[Podpis nieczytelny]
(Zhulin Zhang)
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CERTYFIKAT [Logo]: TOV SUD
nr Z2 101162 0003 wer. 01

Model (modele):

Parametry:

Badanie
przeprowadzono
zgodnie z:
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SRxxx-72M, xxx = 360 — 395 z przyrostem co 5,
SRxxx-60M, xxx = 300 — 330 z przyrostem co 3,
SRxxx-144M, xxx = 370 — 405 z przyrostem co 3,
SRxxx-120M, xxx = 310 — 340 z przyrostem co 3,
SRxxx-144MH, xxx = 410 — 450 z przyrostem co 3,
SRxxx-120MH, xxx = 340 — 375 z przyrostem co 3,
SRxxx-144HM, xxx = 520 — 550 z przyrostem co 3,
SRxxx-120HM, xxx = 430 — 460 z przyrostem co 3,
SRxxx-108HM, xxx = 390 — 415 z przyrostem co 5,
SRxxx-72P, xxx = 320 — 350 z przyrostem co 3,
SRxxx-60P, xxx = 270 — 295 z przyrostem co 3,
SRxxx-144P, xxx =330 — 335 z przyrostem co 3,
SRxxx-120P, xxx = 280 — 300 z przyrostem co 5,
XXX 0znacza znamionowg moc wyjsciowa w warunkach STC

Konstrukcja: Z ramka, ze skrzynka przylaczeniows,
przewodem i zlaczami

Laboratorium wykonujace badanie: Yangzhou Opto-Electrical
Products Testing Institute
No. 10 West Kaifa Road, Yangzhou
225009 Jiangsu, Chiny

Klasa ochrony przeciwporazeniowej:  Klasa IT

Maksymalne napigcie systemowe: 1500 V (prad staly)

Klasa odpornoéci ogniowej: Klasa C zgodnie z UL 790

IEC 61215-1:2016

IEC 61215-1-1:2016

IEC 61215-2:2016

IEC 61730-1:2016

IEC 61730-2:2016

EN 61215-1:2016

EN 61215-1-1:2016

EN 61215-2:2017

EN IEC 61730-1:2018

EN IEC 61730-1:2018/ AC:2018-06
EN IEC 61730-2:2018

EN IEC 61730-2:2018/ AC:2018-06
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Po$wiadczam zgodno$é¢ powyiszego ttumaczenia z okazanym mi dokumentem w jezyku angielskim.
Maria Gotebiowska, ttumacz przysiegly jezyka angielskiego, wpisana na liste ttumaczy
przysiegtych, prowadzong przez ministra sprawiedliwosci, pod numerem TP/2403/06.

Legnica, 8 czerwca 2021r.

Nr repertorium 201/2021
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